TEKNIK BILGI

Boylerler

Kullamm sicak suyu iretiminde tereih
edilen yaygin sistemlerden biri olan boy-
ler, icine isitici serpantin désenmig bir
tanktan ibarettir. Primer devre akigkan,
serpantinin icinden gecerken, tankin ana
haznesinde depolanmakta olan suyun
isitiimasi prensibine gdre caligir. Primer
akigkan olarak su, buhar, kizgin yag kul-
lanilabilir. Ancak, en yaygin primer akig-
kan yine sudur ve tankin ana haznesinde
depolanmakta olan suyu 1sitacak olan bu
Isitici sicak su, genel olarak kazan sistem-
lerinde retilebilecegi gibi, uygun bolgeler-
de jeotermal kuyular, 151 pompalar, giines
enerjisi sistemleri veya ozellikle endiistri-
yel tesislerden saglanabilecek atik isilar
(tekstil fabrikalari, elektrik santralleri,
kondens doniisleri vb.) dahi kaynak olarak
kullanilabilirler.

Tankin igi ve serpantin yiizeyleri, tercihe ve
kullamim yerine gore, emaye, galvaniz veya
epoksi kaplama olabilecegi gibi iiriin tama-
men paslanmaz olarak da imal edilebilir.
Tankin iginde depolanmakta olan suyun si-
cakhgini koruyabilmek igin tankin digi cam
yiindi, tas yiindi, poliiiretan ve siinger gibi
malzemelerle yaliilir. Estetik goriintii icin
ise dig kilif olarak, suni deri ve boyali sac
en yaygin kullanimlardir. Primer akigkan
kaynaginin kesildigi ya da desteklenmesi
gereken anlar igin elektrikli rezjstans kulla-
nilabilir. Ote yandan uzun siireli kullanim-
dan kaynaklanan kdrozyqnu onlemek igin
katodik koruma maksatli olarak genellikle
magnezyum anot gubuklann'kullamml ter-
cih edilir. Tankin dik tip olmasi daha homo-
jen bir sicak su dretimi saglayacaktir.
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Plakali Isi Degistiriciler (PID)
Plakali 1si degistirici (PID), belli sayida
kanall plakalardan olusur. Plaka demeti,
hareketli ve sabit baski plakalan (govde)
arasina monte edilir, st ve alt tagiyici
gubuklar arasina dizilir, saplamalar ve
civatalar ile sikistinlir. Isi aktanm siire-
cindeki akiskanlar, plaka paketine sabit ve
hareketli baski plakalar (6n ve arka gov-
de) iizerinde yer alan baglantilar (agizlar)
vasitasiyla beslenir.

Plaka dizilimi, govde iizerindeki baglan-
tilardan 11 degistiriciye giren akiskanlari
—plakalar arasinda birbiri ile karigmadan
akacak ve 1si degistiriciyi yine baski pla-
kalan iizerinde yer alan diger baglanti-
lardan terk edecek sekilde- ydnlendiren
iki ayn kanal olusturur. istenilen basing

kaybina gore, optimum verimi elde etmek
igin degisik desene sahip plakalar, ayni Isi
degistirici icinde kangik dizilebilir.

Dig govde olarak St37 iizeri boyali sac
kullanilir. Plakalar paslanmaz ve tiirevle-
ridir. Plakalar arasi sizdirmazlig saglayan
contalarda ise NBR ve EPDM en yaygin
olanlandir.

Tim parcalan sokiilebilir oldugundan, par-
¢a degisimi yapilabilir. Kapasite degisimleri
miimkiindir. Kullanilan akigkanlarin, pla-
kalar iizerinde olusturdugu kalinti ve kirlilik-
lerin temizligi; plakalannin sokiilip meka-
nik yontem uygulanmasi veya sokiilmeden
kimyasal dolagim yéntemi uygulanmasi ile
miimkiindiir. En gabuk eskiyen kismi conta
oldugundan, contalari ve servisi kolaylikla
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1) Sabit baski plakasi 10) Somun

2) Hareketli baski plakasi ~ 11) Rondela

3) Tasiyici 12) Tesisat baglantilan
1) Eksenleyici 13) izolasyon

5) Destek profili 14) Kiinye

6) Destek ag) 15) ilk Plaka

7) Govde ayagg 16) SonPlaka

8) Givde tekeri 17) Conta

9) Saplamalar 18) Plaka Demeti

tedarik edilebilecek bir iriin tercihi ile so-
runsuz bir deneyim sunabilirler.

Sicak su sistemlerinde kullamimi ise ga-
yet basittir. Boyler sistem[erinde adi ge-
gen primer devre akigkanlarinin boylerin
serpantini yerine, 1s1 deistiricinin primer
devresine beslenirken, boyler haznesinde
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depolanan isitilacak olan suyu ise 1si de-
gistiricinin sekonder devresine besleyerek
bu iki akigkan arasinda Is gegisi saglanir
ve beslenen soguk su primer sicak su ara-
cihig ile istenilen sicaklikta sicak kullanim
suyuna donilgir.

Aslinda, anlik deigken sicak su ihtiyacl
ile kargl kargiya degilseniz, boyler yerine
tek bagina plakali 1si degistirici de kullani-

|abilir. Ancak, goklu konut, otel, yurt, asker
ve isgi banyolan gibi kag Kisinin ne kadar
siire ile sicak su kullanacaginin belli ol-
madig durumlarda 1si degistirici ile birlik-
te akiimiilasyon tankinin birlikte kullanim
boyler ile ayni igi yapabilirler.

Akiimiilasyon Tanki
Kullanim sicak suyu dretiminde, plakal

Isi degistiriciler ile birlikte kullanimi gok
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Boyler ve Akﬁmiiiasyon Tankli Sicak Su Uretim Sistemlerinin Karsilagtirmasi

Boyler

Esanjor + Akiimiilasyon Tanki

Yer Gereksinimi

Tek basina kullanildig igin daha az yer gerekfirir.

Kiigiik kapasitelerde esanjor ve pompa da kiigiik oldugu igin tankin dzerinde ayrica
bir yer gereksinimi olmadan monte edilebilirler.
Bilyiik kapasitelerde ise pompa ve eganjor kurulumlan icin de yer dilgiiniilmelidir.

: Yatinm Maliyeti

1000 litreye kad_gr daha uygun bir yatinm mali-
yeti s6z konusudur.

1000 litreden baglayarak artan hacimler icin biiyiiyen serpantinin dretimi ve boyler
igine yerlegtirilmesi zorlugu, hacme gdre emaye veya galvaniz kaplama artan mali-
yetleri dolayisiyla 5000 litre depolama hacmi ihtiyacina gelindiginde daha uygun bir
yatirim halini alir.

Boylerin hacmi ve dolayisiyla igine yerlestirilen
serpantinin yiizey alani sabittir. Ancak mevcut
yap! Gizerinde, akigkan sicakliklan degistirilerek

Sicak su iiretim giicil esanjtre, depolama kapasitesi ise tanka baglidir. Birbirinden
farkli olarak deistirilebilirler. Bu nedenle daha terzi isi bir ¢oziim elde edilebilir.

Esnek Kapasite kapasite degitirilebili. Omegin, artan primer ikiag a: ; =
akigkan sicaklig ile dretilen kullanim sicak suyu Olt:k?:ﬂ::;:m;:{" |I!(.l|(:rn|.1|l‘gr:‘n]:1“r!nddaﬁrlrsonra deisen kapasite gerekliiklere eganjore
. artabilir ya da istenilen kullanim suyu sicakhig P it Bk :
azaltilarak debisi de artinilabilir.
Bir sistem kurulumu gerektirdiginden montaji daha zordur.
Montaj Tek bir cihaz oldugundan montaji daha kolaydir. | Ancak, son ddnemde Tank+Eganjor+Pompa-+Otomasyon (gerekli ise) birlestiril-

mis tek bir cihaz olarak sunan firmalar ile de bir c6ziim aranabilir.

Elektrik ihtiyaci

Otomasyon yok ise yoktur.

Otomasyon olmasa da pompa dolayisiyla elektrik itiyaci dogurur.

Rejim Siiresi

|

Diigiik serpantin verimi dolayisi ile depolanan
hacimdeki suyun istenilen kulanim sicakligina
gelmesi zaman alir.

Dolayistyla kullanim oldugunda kendini toplama-
si da uzun siirer.

Esanjdriin yiiksek isitma kapasitesi sayesinde daha hizli bir rejim siiresi stz konu-
sudur.

Eger sebeke suyu direkt esanjore bagl ise kullanim oldugunda su 1sinarak tankin
igine aktarldigindan tank icindeki suyun sicaklig diigmez.

Alternatif Coziim

Sicak su rezerv ihtiyaci ve anlik sicak su Gretim
debisi boylerin hacmi artinlarak saglanabilecegi
gibi birden ok boyler kullanimi da bir ¢dziimdir.

Sicak su rezerv itiyaci sadece tank hacmini artirmak veya birden cok tank kullan-
mak ile miimkiindiir. Ancak kullamim sicak suyunun debisi eganjore baglidir ve ek
yer ihtiyaci Gnemsiz diizeydedir. ;

Ote yandan tek eganjor gift tank gibi coziimler mimkiindiir.

Basing Kaybi

Artan boyler hacmi ile sabit olarak artar ve iste-
nilen kullamm sicak suyu debisi icin basing kaybi
degistirilemez.

Esanjdrler igin “yiiksek basing kaybr yaratir” fikri hakimse de, terzi igi gdiziim sun-
dugundan istenilen basing kaybina gore segim yapilabilir.

| Tamirat

Yaygin boyler tipleri sabit serpantinli oldugundan,
en sik zarar gore serpantin arizasi durumunda
cihaz kullanilamaz hale gelir.

Esanjdriin tiim pargalari degistirilebilir oldugundan olas anza halinde yedek parca
degisimi yapilip tekrar kullanima sunulur. ‘

Kireglenme

Olast kireg olusumu, tankin ig geperlerini ve ser-
pantin yiizeylerini kaplar. Bu durumda zaten gok
verimli olmayan serpantinler daha da verimsiz
bir hal alir ve sicak iiretim kapasitesi diiger.

Ote yandan, kapasite diisse de sistem bir sekilde
galismaya devam edebilir. Temizligi miimkiin
degildir. .

CaCO, giderilmesi igin gerekli Gnlemlerin alinma-

“s1 tavsiye edilir.

Esanjdrler, kanal araliklan diigiik oldugundan sert bir su kullanimi ile kisa siirede
tikanabilirler. Ancak, temizligi mimkindir.

Yine de sik servis itiyaci doguruyorsa servis ve yedek parga maliyeti dogurabilir.
CaCO0, giderilmesi igin gerekli nlemlerin alinmas| tavsiye edilir.

Bakteri Olugumu

Uzun siire kullanim olmadiginda durgun kalan su
bakteri olugumuna izin verir.

Uzun siire kullanim olmasa bile tank ve esanjor arasindaki siirekli sirkiilasyon dola-
yisiyla bakteri olugumu daha uzun zaman gerektirir.

Termometre, magnezyum anot gibi basit bilegen-
lerin degigimi diginda servis ihtiyaci dogurmaz.

Boyler ana govdesinden meydana gelen gévde
veya serpantin delinmesi gibi durumlarda bakimi
zaten i¢ kaplamaya zarar vereceginden miimkiin

En ok tikanma durumda servis ihtiyaci dogurur. Bunun diginda en gabuk eskiyen
parca olan contalaninin degistirilmesi gerekir.

Servis :ﬁ%:g[QﬁRUIebilir serpéntinli bir boyler e serpantin Her ne kadar serpantini olmadig igip anza yapma ihtimali diigiik olsa da gvde
defisimi ya da tamirat yaplablc problemlerinde tanklar da, boylerler gibi durumlar ile karsi karsiya kalirlar.
Ote yandan komple paslanmaz malzemeden
iretilen bir boyler gdvdesine yama gibi tamiratlar ,
yapilabilir. : |
Genel olarak gévde ve serpantin malzemesi ola- Tanklarda malzeme boylerler ile aynidir. Esanjdrlerde paslan_m_az gelik plakalar, pla- |
Malzeme kalar arasinda elastomer contalar ve en dista bu plaka pakefini sikigtiran ve akigkan

rak karbon gelik tirevleri kullanilir.

ile hig temas etmeyen karbon celik govde kullanilir.
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yayginlasmistir. Zaman gectikce, boylerler
icin etkili bir muadil olmaya devam et-
mektedirler. Boylerler ile tek farki serpan-
tinsiz bog bir depolama hacmi sunmasidir.
Bu fark diginda, tiim sac ve yalitim malze-
meleri aynidir.

Kullanm agisindan ise akiimiilasyon
tanklar herhangi bir esanjor baglantisi
olmaksizin ve bir primer akiskana ihtiyag
duymaksizin elektrikli 1siticilar olarak da
kullanilabilirler.

Boyler ve Akiimiilasyon Tankli
Sicak Su Uretim Sistemlerinin
Karsilastirmasi

Son yillarda enerji verimliligi yasasini
takiben zorunlu hale gelen merkezi isit-
ma sistemleri ve buna bagl olarak artan
merkezi sicak su iretimi uygulamalar,
siklikla bu iki sistemin karsilastinimasi
ve birinin segilmesi zorunlulugunu da
dogurmustur.

Tercih yapilirken, primer akigkanin ozellikle-
ri, meveut sicak su talebi ve konfor gereksi-
nimleri, mimari ve yapisal unsurlar, yatinm
maliyeti, isletme maliyeti ve sistem dmrii
gibi unsurlar etkin olmaktadr.
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Akumiulasyon Tanki
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| Tek Serpatinli
Boyler
Tesisati

- Sebeke suyu girisi

- Servis vanast

- Filtre

- Cekvalf

- Emniyet ventili *
- Tahliye hatt:
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- Su basing regulatord [basinc dusurucu)

Kullamim Suyu
Akimiilasyon
Tanki

8- Termostatl rezistans

9- Sirkulasyon hatti pompas:

10- Serwis sirkulasyonu hatti pompasi
11- Sensor baglanti mansonu

12- Sicak su ¢ikisi

13- Termometre

14- Servis kapag

15- Anod cubuk

16~ Is) degistirici [plakal: esanjor]

17- Isi kaynad: girisi [Gunes enerjisi - Kazan

- Isi pompasi)

18~ Isi kaynagi donusu [Gunes enerjisi - Kazan
- Isi pompasi] ;

19- lkinci serpantin sirkulasyon hatti pompasi
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